Таблица 4. Результаты тестов из стандартных тестовых пакетов и на реальных приложениях.

	Тип ОЗУ
	Набор микросхем
	Объем ОЗУ, Мбайт
	SiSoft Sandra*
	CC Winstone, баллы
	3DMark Score, баллы
	Adobe Photoshop, мин:с
	Система нелинейных дифф. уравнений, мин:с**
	Архивация, мин:с
	Конвертирование видеоролика, кадр/с ***
	Конвертирование звукового файла, мин:с
	CineBench 2000, баллы

	
	
	
	RAM Int Buffered, Мбайт/с
	RAM Float Buffered, Мбайт/с
	
	
	
	
	WinAce
	WinRAR
	WinZip
	
	
	Shading (CINEMA 4D)
	Shading (OpenGL), CB
	Raytracing (Single CPU)

	Процессор Intel Pentium 4 2,0 ГГц, L2-кэш 512 Кбайт

	PC133 SDRAM
	Intel 845
	128
	1002
	1005
	23,8
	5378
	1:35
	6:40
	2:58
	2:36
	0:31
	34,77 / 34,15
	2:07
	15,29
	23,34
	19,74

	PC133 SDRAM
	Intel 845
	256
	1006
	1007
	28,7
	5433
	1:03
	6:39
	2:49
	2:31
	0:29
	33,86 / 35,41
	2:09
	15,43
	23,43
	19,86

	PC133 SDRAM
	Intel 845
	512
	1007
	1006
	30,2
	5441
	0:53
	6:43
	2:50
	2:35
	0:28
	34,46 / 33,25
	2:03
	15,43
	23,39
	19,78

	DDR266 SDRAM
	Intel 845D
	128
	2037
	2055
	24,8
	5660
	1:36
	6:13
	2:34
	2:09
	0:30
	37,43 / 37,62
	2:03
	16,01
	25,07
	19,90

	DDR266 SDRAM
	Intel 845D
	256
	2055
	2051
	30,1
	5682
	1:03
	6:13
	2:27
	2:03
	0:26
	37,40 / 38,85
	2:06
	16,31
	25,35
	19,98

	DDR266 SDRAM
	Intel 845D
	512
	2058
	2054
	33,5
	5674
	0:49
	6:12
	2:28
	2:10
	0:29
	37,75 / 38,39
	2:03
	16,17
	25,27
	19,98

	DDR266 SDRAM
	VIA Apollo P4X266A
	128
	1987
	2012
	24,4
	5689
	1:37
	6:20
	2:41
	2:16
	0:31
	36,74 / 37,76
	2:05
	15,82
	24,63
	19,63

	DDR266 SDRAM
	VIA Apollo P4X266A
	256
	2011
	2010
	30,7
	5710
	0:59
	6:18
	2:37
	2:11
	0:28
	37,59 / 38,21
	2:05
	16,05
	24,85
	19,73

	DDR266 SDRAM
	VIA Apollo P4X266A
	512
	2013
	2011
	32,4
	5711
	0:56
	6:17
	2:40
	2:12
	0:30
	38,26 / 37,08
	2:04
	16,03
	24,82
	19,68

	DDR266 SDRAM
	SiS645
	256
	2030
	2030
	30,3
	5552
	0:58
	6:13
	2:40
	2:13
	0:26
	37,10 / 36,22
	2:06
	16,10
	25,08
	19,86

	DDR333 SDRAM
	SiS645
	256
	2287
	2300
	32,0
	5734
	0:59
	5:59
	2:25
	1:58
	0:27
	38,80 / 40,19
	2:05
	16,49
	25,51
	19,78

	PC800 RDRAM
	Intel 850
	128
	2527
	2516
	26,0
	5740
	1:36
	5:56
	2:12
	1:47
	0:28
	41,27 / 41,00
	2:03
	16,64
	25,50
	19,91

	PC800 RDRAM
	Intel 850
	256
	2527
	2519
	32,3
	5737
	0:59
	5:54
	2:12
	1:45
	0:27
	40,43 / 40,96
	2:07
	16,58
	25,92
	19,97

	PC800 RDRAM
	Intel 850
	512
	2533
	2529
	34,8
	5722
	0:49
	6:01
	2:12
	1:45
	0:29
	39,68 / 40,28
	2:02
	16,81
	25,71
	19,97

	Процессор Intel Pentium III Tualatin 1,13 ГГц, L2-кэш 256 Кбайт

	PC100 SDRAM
	Intel 815E B0 Stepping
	256
	706
	703
	21,4
	4766
	1:23
	4:00
	2:25
	2:17
	0:34
	23,27
	2:55
	10,60
	17,97
	13,39

	PC133 SDRAM
	Intel 815E B0 Stepping
	128
	939
	904
	19,4
	4991
	1:53
	3:41
	2:12
	2:03
	0:34
	25,07
	2:53
	10,48
	18,34
	13,45

	PC133 SDRAM
	Intel 815E B0 Stepping
	256
	975
	951
	22,7
	4987
	1:20
	3:41
	2:08
	2:05
	0:34
	25,62
	2:53
	10,97
	18,44
	13,57

	PC133 SDRAM
	Intel 815E B0 Stepping
	512
	991
	975
	23,5
	4980
	1:13
	3:42
	2:09
	2:04
	0:32
	25,75
	2:52
	10,98
	18,53
	13,54

	Процессор AMD Athlon XP 1900+

	PC133 SDRAM
	SiS735
	256
	1034
	1018
	28,9
	5659
	1:13
	2:08
	2:36
	2:22
	0:28
	34,05
	2:10
	15,54
	27,47
	21,86

	DDR266 SDRAM
	SiS735
	256
	1745
	1648
	30,4
	5825
	1:12
	1:47
	2:25
	2:13
	0:28
	36,36
	2:06
	15,92
	28,98
	21,95

	DDR200 SDRAM
	VIA Apollo KT266A
	256
	1473
	1400
	29,1
	5616
	1:09
	2:00
	2:46
	2:33
	0:28
	34,15
	2:06
	15,22
	27,70
	21,89

	DDR266 SDRAM
	VIA Apollo KT266A
	128
	2038
	1896
	25,7
	5973
	1:40
	1:34
	2:16
	2:04
	0:28
	38,16
	2:06
	16,19
	29,27
	22,18

	DDR266 SDRAM
	VIA Apollo KT266A
	256
	2042
	1907
	31,7
	6003
	1:11
	1:34
	2:13
	2:02
	0:27
	38,68
	2:06
	16,39
	29,73
	22,24

	DDR266 SDRAM
	VIA Apollo KT266A
	512
	2038
	1906
	33,7
	6020
	0:55
	1:35
	2:12
	2:02
	0:27
	37,66
	2:06
	16,37
	29,73
	22,11


* Используется набор инструкций SSE2 для Pentium 4, SSE — для Pentium III, MMX/SSE — для Athlon XP.

** Использовался компилятор Compaq Visual Fortran 6.6, исполняемый код генерировался под архитектуру x86 с установками по умолчанию.

*** Для Pentium 4 приведены результаты при значении параметра iDCT в установках Xmpeg 4.2a равном DVD2AVI MMX / Fast SSE2 iDCT.

